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Reversierbare Vibrationsplatte WPU1550Aw
Materialnummer 5000630034

Reversierbare Vibrationsplatte mit Wassertank fur die Boden- und
Asphaltverdichtung

Produktdetails

Lieferumfang

 Ruttelplatte
« Betriebsanleitung

Anderungen und Irrtiimer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie fiir bestimmte Produkteigenschaften dar

und begriinden kein rechtsgiiltiges Vertragsverhaltnis.



Technische Daten

Reversierbare Vibrationsplatte WPU1550Aw

BETRIEBSSTOFFE

Tankinhalt 3,101
VERBRENNUNGSMOTOR
Kihlung Luftkiihlung
Motortyp Ottomotor
Verbrennungsverfahren viertakt
Hubraum 163 cm3
Kraftstofftyp Ottokraftstoff
Gemischaufbereitung Vergaser
Kraftstoffverbrauch 1,40 L/hr
Schraglage max. 20,0°
Zylinder 1
Olspezifikation SAE 10W-30
Olfiillung max. 0,601
Leistung max. 3,6 KW
Norm (Nennleistung) SAE J1349
Norm (Leistung max.) SAE J1349
Drehzahl (Leistung max.) 3.600 1/min
Olfiillung min. 0,60 |
Abgasgrenzwerte PDB_09 00034_01
Zundkerze(n) Typ NGK BP-6 ES
Starter Typ Reversierstarter
Olmenge max. mit Filterwechsel 0,601
Luftfilter Trockenluftfilter
Motorhersteller Honda
Elektrodenabstand 0,7-0,8 mm

Eigene Attribute

Modelreihe WPU

Anderungen und Irrtiimer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie fiir bestimmte Produkteigenschaften dar

und begriinden kein rechtsgiiltiges Vertragsverhéltnis.






